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SOLUTIONS
HYDRAULIQUES

Cylindres a mesure et spéciales
Réparation, Maintenance
Innovation et Design

MANAGEMENT
SYSTEMS

CERTIFICATE OF APPROVAL

Ths = 10 certify that the Cuaiity Managerneni Systeen of

FERJOVI, 5.A.
Gijén, Asturias
Spain

Frans been approved by Lioyd's Fegister Quality Assurance
15 the foliowing Qualbty Management Sytem Standardy

150 9001:2008
Thie Qualety Manageenent System s applicable to

Design and fabrication and repairs of machinery and
mechanical equipment. Distribution and sale of machinery,

Cumert Cortibeste. 08 Wirmpember 2005
Corsheste oy 31 Disshes 2012

A Rnief

s by LROA, 133 Operaciones s

Ferjovi

Ferjovi S.A. développe son activité en Asturies
depuis plus de 40 ans, et aujourd’hui elle est
considérée comme un référent par ses mil
clients. C'est une entreprise reconnue para
son professionnalisme, garantie et qualité de
ses produits et services.

Ferjovi Hydraulique travaille tant pour de
grandes compagnies que pour Pymes,
administrations et université, dans toutes
les activités relatives & l'hydraulique -
pneumatique, et ses différentes chaines
d'affaire répondent aux marché local,
national er d'exportation.

® CYLINDRES HYDRAULIQUES A MESURE
ET SPECIALES
Design
Fabrication

© REPARATION ET MAINTENANCE
Réparation des cylindres et machinerie
Maintenance in situ des installations
hydrauliques - mécaniques

©® SOLUTIONS HYDRAULIQUES

1+D+l
Prototypes
Fabrication

© COMMERCIALISATION DES COMPOSANTS

N'importe quel besoin dans le monde et qu'un
client nécessite, Ferjovi le lui fournira en
mettant dans sa disposition ses vastes
ressources humaines et matérielles.

Engagé dans le développement de
l'entourage, Ferjovi maintient une philosophie
de collaboration et de la participation dabs
des projets novateurs qui répondent aux

besoins des ses clients.
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HYDRAULIC SoLUTioNs

i

stand Jack de haute pression
spécifique pour les cordes

® Conception et développement
d'un systéme hydraulique
synthétiques d'un grand

e -

-
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diameétre pour les secteurs
heavy lifiting, offshore y

construction.

Investigation et développement des

systemes Strand Jack pour les Cordes

Synthétiques (SYNFIBRE).
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® HYDRAULIQUEAMESURE @
ET SPECIALES
OTC2014

OFFSHORE

@ On fabrique des cylindres de grand tonnage (500, Cylindres hydrauliques a double
1000, 2000 ... tonnes) et de haute pression, 700 effet 600 mm de course,

: S 520 tonnes.
bar ou plus, pour plusieurs applications du monde
du offshore. Cylindres hydrauliques a
double effets et a double
tige, 450 tonnes pour une
installation d'essai.
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| ® HYDRAULIQUE A MESURE
ET SPECIALES

INDUSTRIE LOURDE
Levage par étape, vannes

© Dans les multiples applications orientées a l'industrie lourdes (chaudronnerie,
hydroélectriques, thermiques, armement, etc.] Ferjovi Hydraulique réalise la
conception et la fabrication sous plan des cylindres a mesure et spéciales pour de
tres différentes conditions et spécifications.

01 Servos d'actionnement des turbines pour les
centrales hydrauliques. Diameétres de 500 mm.

02 Cylindre principal de décharge pour la drague,
de 2900 mm de course et de 400 mm de
diametre.

03 Cylindres de levage par étapes de 500 Tm avec
centrale hydraulique.

o
N

Ferjovi



HYDRAULIQUE AMESURE ~ ©

ET SPECIALES

INDUSTRIE ET SIDERURGIE
Séries moyennes et longue

01 Cylindres alésoirs pour le secteur
sidérurgique.

02 Séries des cylindres avec de multiples
destinations fabriqués dans nos installations.

03 Ensemble de cylindres a écrou de blocage pour
la maintenance des voies ferrées.
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® HYDRAULIQUE AMESURE @ ‘\ﬂ Ry
ET SPECIALES WA s e
FJ.- o _‘_A -~ ..-""'r
CIVIL _. e
Pousseurs, Assembleurs, Plongeurs... -
Cylindres pousseurs pour la Ferjovi Hydraulique est présente dans la
mini - tunneliers. construction des tunnels, elle apporte son
S cs s e ars b expérience dans la distribution hydraulique,
350 mm de diamétre. spécialement pour les tunneliers.
Cylindres spéciales avec des Diffé . .
TN R ——— |ffe.r§nts designs des cylindres pousseurs,
stabilisateurs, plongeurs, de dénouement,
Cylindres plongeurs pour de grands diameétres, ils font parti de notre
l'assemblage des tunneliers. offre.
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® HYDRAULIQUEAMESURE @

ET SPECIALES

CIVIL

Nivellement, coffrés, précontraints...

® L'exigence maximale dans la fabrication Equipements de nivellement des panneaux
des cylindres hydrauliques qu'elle de béton de 7000 Tm.
demar?de la ConS:trL!ctlon des-ponts est Cylindres avec un écrou de blocage pour
assuree par Ferjovi Hydraulique. l'usage de précontrainte des ponts.

Equipements hydrauliques complets pour

® Nos équipements de nivellement des
les coffrages des ponts.

panneaux, ainsi que aux équipements
de précontrainte et les coffrages, ils
donnent des informations de notre
capacité dans le monde de 'hydraulique.
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HYDRAULIQUE A MESURE
ET SPECIALES

DIFFERENTS
Cylindres de grand tonnage

© Ferjovi Hydraulique est spécialisée dans la fabrication des cylindres de grands tonnages
spéciaux de positionnement, de nivellement, de lancement, égouttement, hissage, etc.)
grace a la longue expérience dans ce champ et les grandes ressources humaines et matériaux
disponibles. Comme le démontre la confiance de nos clients dans les différents secteurs
comme l'Industrie Lourde, Génie Civil, Métallurgie, Sidérurgie, Miniére et Tonnellerie,
Militaires, Offshore...

01 Cylindres de Ferjovi de 1750 tonnes pour le laboratoire de C-FER Technologies, Edmonton, Alberta, Canada.

02 Cylindres avec un écrou de blocage de grand tonnage pour Dragages, pont de la Bahia de Cadiz, Espagne.
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HYDRAULIQUE A MESURE —

ET SPECIALES

Geénie- Miniere

© Ferjovidispose d'un
département de génie trés
expérimenté. Notre capacité
de conception regle les
besoins hydrauliques de
nos clients.

Grue pour la tige de manipulation Auger (infographie).

Grue pour la tige de manipulation Auger.
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® HYDRAULIQUE AMESURE @ |
ET SPECIALES i

e e

Notre zone de |+D+l a une vocation de rénovation et de développement des nouveaux o
meilleurs produits.

Ferjovi Hydraulique est toujours ouverte et participe dans différents projets ou en collaboration
avec nos clients.

01 Machines a bourrer de ballast 02 Systeme hydraulique 03 Installation pneumatique 04 Rallonge pour

avec un fonctionnement de mobilité pour les pour l'actionnement de l'équipement
automatique pour le chemin panneaux solaire. vanne. de dragage.
de fer.

%’erjovi



® HYDRAULIQUEAMESURE @

ET SPECIALES

Levage,
mobilité...

©® La mobilité et le levage sont
exigés dans les innumérables
taches et activité, ainsi Ferjovi
Hydraulique réalise des
prototypes pour de tres
différents clients dans de
distincts secteurs et
applications.

01 Equipement hydraulique de
manipulation et le levage des
bobines de cuivre dans l'usine de
recyclage.

02 Installation hydraulique pour le
processeur de biomasse.
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® REPARATION DES ® ‘ U=
| EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES | \ﬁ.' g f«“'i‘»’j%
| e

-

ET MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS ‘IN SITU’

e

© Ferjovi Hydraulique spécialise dans
la réparation de grands cylindres.

{J Egalement les réparations des cales,
alésoirs, cylindres de petite et moyenne
taille pour toutes sortes d'applications.

© Machines, hydro-rondelles

Ferjovi



® HYDRAULIQUEAMESURE @
ET SPECIALES

Groupes hydrauliques et
équipements d'essai

©® Ferjovi Hydraulique
fabrique dans ses
installations et concoit a
travers sa zone de
U'ingénierie, groupes
hydrauliques complets,
avec ses centrales
hydrauliques, sous des
conditionnes et
spécifications de nos
clients les plus variées.

01 Groupes hydrauliques variés aux
exigences du client.

< N -

02 Groupe hydraulique pour l'automatisation 03 Equipements d'essaie variés : boulons 04 Equipements d'essaie
complet des valves de demi-fond de la de souténement, des ressorts pour le des spécimens de
centrale hydroélectrique. secteur sidérurgique, etc. frittage.
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® REPARATION DES © Wi ,fn,.._:r--_
| EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES | .,HJ._ W

ET MAINTENANCE DES 2
INSTALLATIONS “IN SITU* Z
© Ferfovi Hydraulique est escializada
dans des réparations de cylindres de
grandes dimensions.
@ Il remarque aussi estemples, des
alésoirs, des cylindres de petites
dimensions moyennes, destinés a toute
espece d'applications.
© Des machines, des hidro-machines a
laver.
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REPARATION DES @
EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
ET MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS "IN SITU*

©® On effectue la maintenance dans
les locaux du client, préventifs et
correctifs des installations

hydrauliques et pneumatiques.
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! © TUYAUX, DOUILLE DE
RACCORDEMENT, ET
ACCESSOIRES
HYDRAULIQUES

Si vous avez besoin des accessoires
hydrauliques que ce soit tuyaux, raccordements
et joints, La Ligne De La Distribution De Ferjovi
vous fournira n‘importe quel besoin que vous
demander. Nous disposons des stocks et des
fournitures de toutes marques.

Notre large gamme de TUYAUX de toutes les
spécifications techniques comprennent tout
type d'applications :

® Tuyaux aux produits abrasifs

® Tuyaux aux produits chimiques

® Tuyaux aux produits alimentaires

® Tuyaux pour l'industrie sidérurgique
e Tuyaux & eau

® Tuyaux a eau chaude et vapeur

® Tuyaux & air comprimé

e Tuyaux a gaz

e Tuyaux & différentes applications

® Tuyaux plats

Ferjovi

©® RACCORDS: BSP/ NPT/ JIC
/ Métrico / Orfs

©® CONNEXION type Kamlock /
Barcelona / Storz / Guillemin
/ Express

©® VALVES: Basse pression /
Haute pression

@ PRISES RAPIDES




. TUYAUX, DOUILLE DE —
RACCORDEMENT, ET
ACCESSOIRES
HYDRAULIQUES

Sivous avez besoin des tuyaux de mesure, on dispose de grandes machines et moyens:

Construction des flexibles et ® Machines de pressage

tuyaux de pression ® Découpeuses des tuyaux
® Machine sertisseuses

® Presse a main pour les tuyaux










® EQUIPEMENT
HYDRAULIQUES

CYLINDRES HYDRAULIQUES

a simple effet

TABLEAU DE SELECTION

GHD 10-15

GHD 10-40

GHD 10-160
GHD 10-260
GHD 20-45

GHD 20-300
GHD 25-160
GHD 25-260
GHD 25-365
GHD 30-65

GHD 50-60

GHD 50-160
GHD 50-340
GHD 60-255
GHD 80-170
GHD 80-260
GHD 100-60

FORCES

NOMINAL PRES=700bar

100

13,7
13,7
13,7
13,7
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
35,2
55
55
55
66,5
88,7
88,7
107,7

345
539
539
539
652
870
870
1.056

l

COURSE

340
255
170
260
60

PRESSION | SECTION

NOMINALE
bar

510
510
510
510
520
520
650
650
650
596
637
637
637
632
631
631
649

UTILE

cm?
19,6
19,6
19,6
19,6
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
50,27
78,5
78,5
78,5
95
126,7
126,7
153,9

© Fabriqués en acier de haute qualité

® Piston chromé dur, rectifié et poli;
protection contre l'oxydation et la
corrosion, grande résistance aux charges
excentriques.

©® Raccords filetés empéchent l'entrée des
particules abrasives a l'intérieur des
cylindres.

© Téte traitée et filetée. Remplacable par
des cylindres allongés qui permettent une
plus grande hauteur initiale.

® Alimentés a distance par des pompes
manuelles o automatiques.

@ |ls sont concus pour soulever des charges
lourdes avec divers courses dans des
acces difficiles a atteindre.

® Recommandés, particulierement, pour les
usines sidérurgique, chantiers, mines, etc.
dont ils demandent un matériel dominable,
peu volumineux et d'un poids réduit.

©® Rappel sous charge, sur demande. Nous

pouvons les produire avec des ressorts
récupérateur.

DIAMETRE ' DIAMETRE HAUTEURS ~ POIDS = CAPACITE
HISTON EATERIEER INTERFEUR EXTé;FEUR H.U”'E
mm mm i litres
50 77 77 92 2,5 0,03
50 77 112 152 3 0,08
50 74 263 423 7,5 0,32
50 74 406 666 11,5 0,52
70 98 130 175 8 0,18 °
70 98 463 763 22,5 1,2 °
70 102 278 438 15 0,65 °
70 102 423 683 22 1 ®
70 102 528 893 28 1,5 °
80 115 166 231 14 0,35 °
100 137 180 240 19 0,50 :
100 137 284 4Lbb 28 1,3 ®
100 135 510 850 47 2,8 o
110 158 480 735 61 2,7 .
127 170 320 490 46 2,3 .
127 170 490 750 78 35 .
140 188 185 245 36 1 .

Ferjovi




EQUIPEMENT HYDRAULIQUES.
(}YLINDRES EXTRAPLATS

A simple effet

Couse courte. Série normal

® Cylindres d'une hauteur tres petite qui
permettent travailler quad les espaces
sont trés limités.

Fonctionnent dans toutes les directions.

® Peuvent étre livrés avec des trous de
montage pour les monter dans les
supports.

® Les caractéristiques de qualité et de
précision sont les mémes que les
indiquées pour les cylindres & simple
effet dans la page précédente.

® |ls sont adéquats pour le positionnement,
nivellement et l'arrachement des piéces
lourdes quand la hauteur est petite.

TABLEAU DE SELECTION

FORCES COURSE = PRESSION = SECTION ' DIAMETRE DIAMETRE HAUTEURS ~ POIDS  CAPACITE
NOMINAL PRESSTOObar| NOMMALE UTLE PiSTON EXTERIEUR INT%EUR EXT’%}E‘EUR ) HULE
GHDE 5-16 5 63 61 16 555 9 34 58x69 | 53 69 2 0,02
GHDE10-16 | 10 137 134 16 510 19,6 50 76x90 | 56 72 3 0,04
GHDE20-20 | 20 269 265 20 520 38,05 70 95x110 | 60 80 5 0,1
GHDE50-20 | 50 55 539 20 637 78,5 100 148 72 92 9 02
GHDE 100-20 | 100 107,7 1.056 20 649 153,9 140 197 85 105 17 03

EXTRAPLATS
Type PLONGEUR

Quand l'espace est extrémement
réduit et ne permet pas l'usage des

cylindres extraplats de la série
normal, on utilise ces pastilles

e e hydrauliques de type plongeur, ainsi | A OO O
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] qu'lls atte|gnent des hauteurs [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ) [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ )
e 6 o o o o minimalesavecdescourses e 6 6 6 o6 o o o o o o o o o o oo o o ©o ©o ©o ©o ©°o ©°o o o o
BB A aximales sans limitation par la © © 0060600 0 0 0 0000 0 0000000 0 0 0 0 o
butéemécanique. © © 0 0000060600000 000000000 0 0 0 o0
® 6 06 0 00O O © 06 0606 06 006 0 00 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
......TABLEAUDESELECTK)N O 00000000000 0000000 OO0 OO O 0 0 0
o000 0O ] : HAUTEURS . o0 00O

FORCES COURSE | PRESSION | SECTION ' DIAMETRE ' DIAMETRE POIDS CAPACITE

©606000 NOMINAL PRES=700bar NOMINALE UTILE PISTON EXTERIEUR | riaE o exine e HUILE o600
2 00000 Tm Tm Kn bar cm? mm mm Ko litres 00000
2 00O O® ® O®CGHDE10-12B | 10 137 134 510 76x90 02 DOOGOOOO
DO®O®O®O® O®cHpE20128 | 20 269 25 520 95x110 0w DOOOO®O®
0000 O®O® 50158 |0 55 s 637 148 s DOOOOO®
DO0OOO0 155 100 1077 105 649 197 (X X XX X J
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUES® §

CYLINDRES HYDRAULIQUES
A simple effet
Rappel par ressort

©® Dotés d'un ressort robuste récupérateur, avec un numéro maximal des spires possibles, permettant

un retour a n'importe quelle position a assembler.

Pistons et axes avec un rechargement de chrome dur rectifié et poli.

Construction robuste pour l'absorbation des charges excentriques.

® Alimentés a distance par des pompes manuelles o automatiques.

TABLEAU DE SELECTION

GHD 30-150 M
GHD 30-300 M
GHD 50-60 M
GHD 50-150 M
GHD 50-300 M
GHD 100-60 M
GHD 100-150 M
GHD 100-300 M
GHD 170-150 M
GHD 170-300 M
GHD 200-150 M
GHD 200-300 M

30
30
50
50
50
100
100
100
170
170
200
200

FORCES
NOMINAL PRES=700bar

31,8 311
31,8 331
55 539
55 539
55 539
107,7 1.056
107,7 1.056
107,7 1.056
198 1.943
198 1.943
242 2378
242 2378

COURSE

mm

150
30
60
150
300
60
150
300
150
300
150
300

PRESSION
NOMINALE

bar

660
660
637
637
637
649
649
649
600
600
577
577

UTILE PISTON EXTERIEUR
m? mm mm
45,4 76 100
45,4 76 14
78,5 100 137
78,5 100 138
78,5 100 138
153,9 140 188
153,9 140 188
153,9 140 188
283,5 190 260
283,5 190 260
346,3 210 285

346,3

Ferjovi

210

285

285
435
200
285
435
185
290
440
310
460
340
490

SECTION ' DIAMETRE ' DIAMETRE HAUTEURS

INTERIEUR EXTERIEUR

435
735
260
435
735
245
440
740
460
760
490
790

POIDS

Kg
15
29

20
26
35
36
50
75
105
160
125
190

Peuvent étre filetés a U'extérieur sur la face d'avant ou avec des trous a la base pour la fixation des
presses ou outillage spéciales.

Dotés des joints filetés qui empéchent l'entrée des particules abstractives a l'intérieur du cylindre.

CAPACITE

HUILE
litres

0,7
15
05
1,2
2,4

23
45
42
8,5
5,2
10,5

Concu pour réaliser de grandes forces d'une course diverse dans des endroits difficiles d'y accéder.




® EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ®

CYLINDRES HYDRAULIQUES
A simple effet. Type plongeur.
Rappel par ressort

® Dotés d'un ressort robuste
récupérateur, avec un numéro maximal
des spires possibles, permettant un
retour a n'importe quelle position a
assembler.

® Rejets avec une charge de chrome dur
rectifié et poli.

® Construction robuste pour 'absorbation
des charges excentriques.

® Dotés des joints filetés qui empéchent
'entrée des particules abstractives a
l'intérieur du cylindre.

® Concu pour réaliser de grandes forces
d'une course diverse dans des endroits
difficiles d'y accéder.

® Alimentés a distance par des pompes
manuelles o automatiques.

©® Dotés d'un trou de débordement pour
la limitation de la course.

® Normalement ils incorporent un ressort
récupérateur. Sous la demande on peut
fournir une version plus économique
sans ressort.

TABLEAU DE SELECTION
FORCES COURSE = SECTION = SECCION | DIAMETRE DIAMETRE HAUTEURS — poiDs = CAPACITE

NOMINAL PRES=700bar NOMINALE UTILE PISTON EXTERIEUR | \\roas o ExTne p HUILE

mm bar am? mm mm K litres

GHD30-80MB | 30 352 345 80 596 50,3 80 113 215 295 16 0,45

GHD30-160MB | 30 352 345 160 596 50,3 80 113 295 455 20 0.9

GHD50-80MB | 50 55 539 80 637 78,5 100 138 225 305 24 0,65

GHD50-160MB | 50 55 539 160 637 78,5 100 138 305 465 32 1,3

GHD80-160MB | 80 887 870 160 631 126,7 127 173 302 462 47 2,2
e o o o o o GHD100-80MB | 100 1077 1.056 80 649 153,9 140 187 250 330 it 13,
e o o o o o GHD100-160MB| 100 107,7 1.056| 160 649 153,9 140 187 330 490 58 26 »
e o o o o o (GHD100-240MB| 100 1077 1.056| 240 649 153,9 140 187 410 650 75 38 »
® & © & & © (Gyp150-160MB | 150 178,1 1.747 160 589 254,5 180 246 350 510 115 42 0
®© © ©® ¢ ¢ °® ;uD200-80MB | 200 2424 2378 80 577 346,3 210 286 285 365 115 28 "
: : : : : : GHD 200-160MB | 200 2424 2378 160 577 346,3 210 286 365 525 150 5,6 :
2 0 0 o ¢ CHD200-240MB| 200 2624 2378| 240 577 346,3 210 286 445 685 185 84
®© 0 ©® @ @ bHD30-80MB | 300 3717 3646 80 565 531 260 355 325 405 230 43
® ©® ® ® @ CHD300-160MB | 300 371,7 3.646| 160 565 531 260 355 405 565 280 85 P
® ©® ® ® ® ® GHD300-240MB | 300 371,7 3.646 240 565 531 260 355 485 725 330 128 D
DO O®O®O® O cinuosoMs | s00 495 485 80 566 706,9 300 405 350 430 305 57 D
DOO®O®O®® ;0 160mB| so 495 4sss| 160 566 706,9 300 405 430 590 370 11,4 4
20000 GHD 400-240MB | 400 495 4.854| 240 566 706,9 300 405 510 750 435 17 b
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® EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ®

CYLINDRES HYDRAULIQUES
A simple effet. A écrou de
blocage. Rappel par ressort.

© La partie du rejet que sort du

cylindre porte u écrou de blocage
fileté ce qui permet la fixation du
cylindre soumis a une charge
dans n'importe quelle position.

© Le blocage mécanique du cylindre

c'est une double sécurité, avec la
possibilité de séparation sous une
la charge du cylindre de la pompe.

@ Alimentés a distance par des

pompes manuelles o
automatiques.

® Les cylindres avec écrou de

blocage sont recommandés pour
les grandes et moyennes
puissances et quand devraient
s'attarder sous charge dans les
maximales conditions de sécurité.

TABLEAU DE SELECTION
FORCES
NOMINAL PRES=700bar
mm
GHD 30-80 TM 30 352 345 80
GHD30-160TM | 30 352 345 160
GHD 50-80 TM 50 55 539 80

@ CHDAQO-160TM | 400 495 4854 | 160
@ CHDLO0-200TM | 400 495 4854 | 240
. GHD800-200TM | 800 879 8.169 200
@ GHD1000-150 T |1.000 1100 10914 | 150
@ Gp1750-150TM | 1750 1849 18935 150

N
N

GHD 50-160 TM 50 55 539 160
GHD 80-160 TM 80 887 870 160
GHD 100-80TM | 100 107,7 1.056 80
GHD 100-160TM | 100 107,7 1.056 160
GHD 100-240TM | 100 107,7 1.056 240
GHD 150-160TM | 150 178,1 1.747 160
GHD200-80TM | 200 2424 2.378 80
GHD200-160TM | 200 2424 2.378 160
GHD200-240TM | 200 2424 2.378 240
GHD300-80TM | 300 371,7 3.646 80
GHD300-160TM | 300 371,7 3.646 160
GHD300-240TM | 300 371,7 3.646 240
GHD400-80TM | 400 495 4.854 80

® Ils sont plus courts que a double effet dotés d'un écrou de

©® Dotés d'un trou de débordement pour la limitation de la course.

©® Normalement ils incorporent un ressort récupérateur. Sous
la demande on peut fournir une version plus économique

COURSE | PRESSION = SECTION

NOMINALE
bar

596
596
637
637
631
649
649
649
589
577
577
577
565
565
565
566
566
566
636
628
662

blocage, plus économique et le rappel s'effectue para la

force du ressort récupérateur incorporé.

sans ressort.

UTILE PISTON
cm? mm
50,3 80
50,3 80
78,5 100
78,5 100
126,7 127

453,9 140
153,9 140
153,9 140

254,5 180

346,3 210

346,3 210

346,3 210
531 260
531 260
531 260

706,9 300

706,9 300

706,9 300

1.256,6 400

1.590,4 450

2.642 580

Ferjovi

113
113
138
138
173
187
187
187
246
286
286
286
355
355
355
405
405
405
540
615
790

245
325
265
345
350
300
380
460
410
350
430
510
400
480
560
440
520
600
650
680
860

DIAMETRE = DIAMETRE ~HAUTEURS

EXTERIEUR | NTERIEUR EXTERIEUR
mm mm mm

325
485
345
505
510
380
540
700
570
430
590
750
480
640
800
520
680
840
850
830
1.010

POIDS

Kg
18

22
28

36
55
54
68
85
130
145
180
215
280
330
380
385
450
515
1.080
1.600
3.200

CAPACITE

HUILE
litres

0,45
0,90
0,70
1,3
2,2
1,3
2,6
38
42
2,8
5,6
8.4
43
8,5
12,8
5,7
14

25,1
24
41




EQUIPEMENT
HYDRAULIQUES

CYLINDRES HYDRAULIQUES
A double effet.

© Fabriqués en acier de haute qualité.
Rappel hydraulique.

® Piston chromé dur, rectifié et poli;
protection contre 'oxydation et la
corrosion, grande résistance aux
charges excentriques.

® Raccords filetés empéchent U'entrée des
particules abrasives a lintérieur des
cylindres.

O Téte traitée et filetée. Remplacable par
des cylindres allongés qui permettent
une plus grande hauteur initiale.

® Ils sont concus pour soulever des
charges lourdes avec divers courses
dans des accés difficiles a atteindre.

©® Recommandés, particulierement, pour
les usines sidérurgique, chantiers,
mines, etc. dont ils demandent un
matériel dominable, peu volumineux et
d'un poids réduit.

® Alimentés a distance par des pompes
manuelles o automatiques.

TABLEAU DE SELECTION
FORCES COURSE  PRESSION = SECTION ' DIAMETRE DIAMETRE HAUTEURS  poiDs  CAPACITE

NOMINAL PRES=700bar NOMINALE UTILE PISTON EXTERIEUR | \rta e xrie HUILE

mm bar cm? mm mm mm mm K litres

GHD10-250D | 10 137 134 250 510 19,6 50 80 400 650 14 05

GHD14-155D | 14 166 163 155 590 23,75 55 81 280 435 1 04

GHD14-255D | 14 166 163 255 590 23,75 55 81 435 675 16 0,7

GHD20-205D | 20 269 265 205 520 38,5 70 98 404 609 19 08

GHD20-370D | 20 269 265 370 520 38,5 70 98 549 919 28 15

GHD30-155D | 30 352 345 155 596 50,27 80 112 288 443 20 08
e o o o o o GHD30-255D | 30 352 345 255 596 50,27 80 112 422 677 28 i K
e o o o o o GHD50-120D | 50 55 539 120 637 78,5 100 146 251 371 29 1,0 »
e o o e o o (HD50-330D | 50 55 539 330 637 78,5 100 135 531 861 45 28 »
® & 6 6 & ©® (yp9-170D | 0 929 9N 170 678 132,7 130 178 340 510 59 23
© © ©® ® % % Gupso-3wsp | 90 929 9 335 678 132,7 130 178 573 908 97 s
00000 »
500000 GHD100-200D | 100 1077 1.056| 200 649 153,9 140 188 370 570 67 S
© 000 o o CHDINORD | 150 1781 1747 50 589 254,5 180 238 195 245 60 13,
© 00 © @ @ CHDIES-170D | 185 1984 1946 170 652 2835 190 266 377 547 145 50 p
® © 0 O® ® @ CHD250-50D | 200 2424 2378 50 577 346,3 210 278 195 245 80 8 )
® © ® ® ® O GHD200-200D | 200 2424 2378 200 577 346,3 210 280 410 610 170 70 D
D O®O®O®O®O® inio1000 | 300 3717 3646| 100 565 531 260 356 308 408 213 55 D
000000 50 w0 5 s 50 566 706,9 300 408 235 285 220 s P
2000000 GHD400-150D | 400 495 4.854 150 566 706,9 300 408 365 515 318 11,0 b
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TABLEAU DE SELECTION

GHD 25-160 DT
GHD 50-160 DT

GHD 100-100 DT
GHD 100-160 DT
o GHD 100-200 DT
GHD 200-100 DT
GHD 200-160 DT
GHD 200-200 DT
GHD 300-90 DT

GHD 400-50 DT

GHD 400-100 DT
@ GHD400-150 DT
@ GHD 400-200 DT
@ GHD500-100DT
@ GHp 400-16007
GHD 500-200 DT

N
o

25
50
100
100
100
200
200
200
300
400
400
400
400
500
500
500

269
55
107,7
107,7
107,7
2424
2424
2424
37,7
495
495
495
495
563
563
563

FORCES

NOMINAL PRES=700bar

265
539
1.056
1.056
1.056
2.378
2.378
2.378
3.646
4.854
4.854
4.854
4.854
5.522
5.522
5.522

COURSE

mm

160
160
100
160
200
100
160
200
90
50
100
150
200
100
160
200

b

L .
® EQUIPEMENT HYDRAULIQUES © §

CYLINDRES HYDRAULIQUES
A double effet. A écrou de
blocage. Rappel hydraulique.

Les cylindres hydrauliques a écrou de
blocage ce sont une variante que
peuvent avoir tout les cylindres VIAL.

La partie du rejet que sort du cylindre
porte u écrou de blocage fileté ce qui
permet la fixation du cylindre soumis
a une charge dans n'importe quelle
position.

Le blocage mécanique du cylindre c'est
une double sécurité, avec la possibilité
de séparation sous une la charge du
cylindre de la pompe.

Alimentés a distance par des pompes
manuelles o automatiques.

Les cylindres avec écrou de blocage
sont recommandés pour les grandes et
moyennes puissances et quand
devraient s'attarder sous charge dans
les maximales conditions de sécurité.

Les caractéristiques de qualité sont les
mémes déja indiquées dans les autres
types de cylindres sans écrou de blocage.

PRESSION = SECTION = DIAMETRE <DIAMETRE HAUTEURS  poiDS = CAPACITE
NOMINALE UTILE PISTON EXTERIEUR | \rhac g ExTe m HUILE
bar cm? mm mm litres
650 38,5 70 102 475 635 25 0,65
637 78,5 100 135 484 bhk 46 1,3
649 153,9 140 188 380 480 70 1,6
649 153,9 140 188 510 670 90 2,70
649 153,9 140 188 560 760 100 3.2
577 346,3 210 280 L6t 564 195 35
577 346,3 210 280 584 744 230 6
577 346,3 210 280 664 864 260 7
565 531 260 356 475 565 310 5
566 706,9 300 408 5 465 360 38
566 706,9 300 408 505 605 405 7,5
566 706,9 300 408 605 755 490 11
566 706,9 300 408 705 905 575 15
621 804,2 320 445 620 720 625 8
621 804,2 320 445 740 900 730 13
621 804,2 320 445 820 1.020 800 16
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®  EQUIPEMENT
HYDRAULIQUES

CYLINDRES HYDRAULIQUES
Piston creux.

® Les cylindres de piston creux portant le piston perforé sur toute sa longueur, en lui permettant le
passage d'une barre ou d’une vis. Pour faire avancer le piston au méme temps que la tige traversante
entrainée par lui, de sorte que ca se peut exécuter les fonctions de traction ou de poussée.

® Ils peuvent aussi étre utilisés comme cylindres normales, ils sont idéales pour le montage et le
démontage des piéces serrés a pression comme les pignons, poulies, axes, boulons, etc.

wgb
|
// | /
TABLEAU DE SELECTION |
© CODE D'IDENTIFICATION DU TYPE DE CYLINDRE DE Q | S
PISTON CREUX. i
Lettre 'H' 3 la fin de la dénomination du model : cylindre de | Sct}éma d'“"_
piston creux a simple effet sans ressort récupérateur. % | g cylindre de piston
Lettre ‘MH' a la fin de la dénomination du model : cylindre . creux
de piston creux a simple effet avec ressort récupérateur. |
Lettre ‘DH" a la fin de la dénomination du model : cylindre | I
e o o o o o depistoncreuxadouble effet. o o N ! e © o o o o o o o o
L] L L] o o ° L] o L] o L] o o o o o [ ] [ ]
e 0000 FORCES | COURSE  PRESSION ~SECTION DIAMETRE DIAMETRE HAUTEURS — poips  CAPACITE JECIECERCER IR
NOMINAL PRES=700bar NOMINALE UTILE FORETACENTRER | EXTERIEUR : : HUILE
® © ¢ 0 o0 o n bar o s i INTERIEUR EXTERIEUR litres ® 6 6 o o
®© ® ® © % 9 hpiss0H |15 181 178 | 50 580 259 2 120 | 126 176 7 (T © © ¢ eos
ceeeee GHD 30-50 DH 30 295 290 50 710 42,2 29 17 127 177 9 0,2 b 6L T
$ee00e GHD 30-70 MH 30 334 327 70 629 47,7 33 115 205 275 11 0,3 Sod
o000 00 ' : : " reeoeee
200000 GHD 30-160DH | 30 31,8 311 160 661 45,4 45 138 290 450 28 0,7 Do oeoeoo
200000 GHD 50-13 DH 50 498 489 13 702 71,2 33 140 90 103 8 0,1 Dooooo
® ®O® ® ® @ GHD50-50DH | 50 547 537 50 640 78,2 51 173 150 200 22 “ DOOOOO
® ®O® O O® O cHpso-200DH | 50 498 489 | 200 702 71,2 33 140 | 303 503 30 5 DOOGOOOO®
. . . . . . GHD 100-50DH | 100 109,6 1.075 50 638 156,6 51 218 157 207 35 0,7 . ‘ . . . .
2000060 ., « 115 109 150 627 159,4 80 244 300 450 85 2,4 POOOOO
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EQUIPEMENT
HYDRAULIQUES

APPUIS INCLINABLE

SN

® Les appuis inclinables VIAL peuvent

étre montés sur la téte du rejet,
dans la majorité des types des
cylindres et cric en replacant les
appuis fixes, o bien ils peuvent étre
placés comme supplément entre la
charge et le cylindre.

7 77 TATT7

© © © o © o o o o ® © o o o o o o o o o 6 o o o 6 6 6 o 6 o 6 6 0 o e 6 6 0 e e
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ ] { ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
oTABLEAUDESELECTION ©¢ ©¢ © © ©¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ © © © ©¢ ©¢ ©¢ © o o
© 0060006060000 060000 0 0

FOTRn?ES A B c D ® © 6 6 6 © 0 ¢ 6 0 0 06 0 6 0 © 0 o

[ AIG 50 50 70 38 20 18 O © © 6 06 06 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 o
[ ] e 100 o8 47 2 2 O 000000000000 O 0 00
[ ] 00000000000 OCGCOEOG®OS OO
LR 200 131 60 %0 ¥ eo00000000000000000
@ AIG400 400 180 90 Lo 4 09o00000000C0OCOCOCCOCOFOOTO
@ AIG 600 600 238 115 60 55 0000000 O0CDOCGOOOOGOGLOOOSOPO
@ AGsoo 800 270 130 73 57 0000000000000 00000
€ AG1000 1000 3%0 155 88 7 000000000000000000
Qe | mm | m | % | u | n 9000000000000000000

\\\\\\\\ |

SN SNANNY

® Lorsque la force qui se réplique

n'est pas perpendiculaire au
cylindre, ou les surfaces d'appui ne
sont pas paralléles, ils se
produisent des contraintes latérales
qui peuvent provoquer une
défaillance prématurée.

Ce probléme sera résolu en
utilisant des appuis inclinables VIAL,
para ce que ils s'adaptent a la
surface de poussée jusqu'a l'angle
de 89, ils transmissent la force
jusqu'a l'axe, ce qui élimine les
effets des forces excentriques.

—_
—_
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ®
PRESSE D'EXTRACTION

ET POUSSEE

Spéciales Machines des Travaux Publiques

©® Ces presses sont alimentées a distance para des pompes a double effet. En plus de son application dans
l'industrie en général, son application spécifique 'ont les machines lourdes des travaux publiques pour
le montage et le démontage des pieces ajustées a pression, comme les pignons, poulies, axes, boulons...

Force de poussée tm Force de poussée
Force de traction tm Force de traction
Course mm Course

Pression bar Pression
Capacité litros Capacité

Hauteur total mm Hauteur total
Poids kg Poids

Ferjovi

ACCESSOIRES

(optionnels) // A

1. Long barre

2. Petite barre 6/

3. Fourche

4. Vis '

5. Support /(/

tm
tm
mm
bar
litros
mm
kg

@ e

29
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% EQUIPEMENT HYDRAULIQUES ®

POMPES HYDRAULIQUES
MANUELLES

1200 - 700 - 250 - 125 bar

UNE VITESSE

BS 3,1-*
BD 3,1-*
BS 1-1

BS 1-1200

VITESSES

UNE VITESSE

DOUBLE VITESSE

DOUBLE VITESSE

VOLUME PAR COURSE cm3
SIN CARGA CON CARGA

Simple Effet BS1-1

® Pompe d'une vitesse, robuste, économique,

pour tout type d'usage doté des cylindres a
simple effet mais elle sont d'une petite ou
moyenne capacité d'huile, d'une capacité d'un
(1) litre.

Simple Effet BS3-1.3

® Pompe de deux vitesses automatiques,

recommandé par les utilisations générales dont
elle nécessite une haute pression. La pompe est
dotée de deux pistons que fonctionnent
simultanément a grand débit jusqu'a ce que le
cylindre entre en contacte avec la charge. Durant
le cycle du travail seul le piston haute pression
fonctionne. La pompe porte une soupape de
sécurité, réglable, réglée en usine a 700 Kg /
cm?y une valve extérieure de décharge.

Double Effet BD3-1.3

® Variante du model BS, avec une valve interne de

4 voies pour utiliser avec les cylindres a double
effet.

Simple Effet BS1-1200

® Lapompe manuelle BS1 - 1200 elle est adéquate

lorsqu’elle nécessite une trés grande pression.
Elle dispose d'une soupape de sécurité & réglage
pneumatique de1220 bar. Elle s'emploie pour
les essais dans les laboratoires et pour les
calibrations de charge maximale. Dans l'industrie
lourde il est fréquemment utilisé pour soumettre
a une contrainte les goujons et les vis de taille
considérable pour les donner le pair du vissage
spécifié. Comme pompe d'urgence elle est °
utilisée dans les équipements de secours. Autre®
application spécifique est celle d'injecter ['huile®
a haute pression pour faciliter le démontage des
douilles et des roulements.

TABLEAU DE SELECTION

PRESSIONh MAXIMALE = UTILISE AVEC DES CYLINDRES
ar

Simple effet
Double effet

Simple effet

Simple effet
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©® Chaque ensemble permet
l'alimentation du cylindre "a distance.
Les cylindres travaillent dans toutes
les directions.

® Tout les colis peuvent étre équipés de
manomeétres pour la lecture directe de
la charge.

AUTRES COMBINAISONS

® EQUIPEMENT HYDRAULIQUES @

COMBINAISONS HYDRAULIQUES
Pompes et cylindre
Puissance de 20 a 400 Tm

® Choisissez vos propres combinaisons de pompes, et cylindres dans la gemme VIAL pour vos besoins
particuliers, a travers les accouplements indépendants de distributeurs d'huile de 3 voies plus.

TABLEAU DE SELECTION e

PUISSANCE CYLINDRE LONGUEURMDU TUYAU
Tm

CH20 GHDE 20
CH80 GHD 80
CH 100 GHD 100
CH150D GHD 150
CH200D GHD 200
CH 400D GHD 400

COMBINAISONS

31
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® EQUIPEMENT HYDRAULIQUES @

DISTRIBUTEURS REGLABLES
Pression de 700 bar. Alimentation
synchronisé. De 2 a 8 cylindres

1. A SIMPLE EFFET

©® Pour un montage direct sur
la pompe BS3- 1.3.

2. A DOUBLE EFFET

© Pour un montage direct sur la
pompe BD3- 1.3.

3. ASIMPLE ET
DOUBLE EFFET

©® Pour le montage sur
groupes hydrauliques o sur
pompes a distance.

© Avec ces distributions hydrauliques réglables, on
peut diviser un débit en deux o plusieurs voies,
mais aussi on peut annuler o régler chaque voie
indépendante selon notre besoin.

En ouvrant ou en fermant chaque pommeau on
annule ou on étrangle plus ou moins le passage
d'huile correspondante.

Elles sont utilisées pour connecter plusieurs
cylindres a une seule pompe et au méme temps
pour agir simultanément sur eux a fin d'obtenir un
synchronisme dans l'élévation et la descente des
charges.

Selon le type elles peuvent étre montées directement
sur les pompes ou sur tout endroit le plus approprié.

Elles peuvent étre alimentées a des cylindres a simple
au a double effet. Ils existent aussi des modeles
standards pour faire marcher indépendamment des
groupes de 2, 4, 6, et 8 cylindres.

® Avec la gamme disponible il s'effectue n'importe
quel type de connexions multiples a une seule source
d'alimentation, et obtenir la simultanéité du
mouvement.
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SOUPAPE MANUEL 3
VOIES/3 POSITIONS.
Ref. VD-3/3-A

Centre ouvert, pour le montage
sur le réservoir des groupes
motopompe. Pour enclencher tout
les modeéles des cylindres a simple
effet. Avec un verrouillage dans
les trois postions. AVANCEMENT-
ARRET- RETARD.

® LQUIPEMENT HYDRAULIQUES ©

SOUPAPES DIRECTIONNELLES
ET AUXILIAIRES
Pression: 700 bar

SOUPAPES DIRECTIONNELLES. Pour le control des cylindres hydrauliques a simple et a

double effet, ils peuvent étre montés directement sur la pompe ou a distance et actionnés manuellement
ou électriquement. Mais aussi, ils peuvent étre un centre ouvert ou fermé et de différentes voies et
positionnement selon le type de cylindre et les conditions spécifiques. Avec la gamme disponible de ces
soupapes, on peut résoudre n'importe quel type d'installation hydraulique. Ci- dessous on indique les
types les plus utilisés.

SOUPAPE MANUEL 4
VOIES/3 POSITIONS
Ref. VD-4/3-A

Centre ouvert, pour le montage
sur le réservoir des groupes
motopompe. Pour enclencher tout
les modéles des cylindres a simple
effet. Avec un verrouillage dans
les trois postions. AVANCEMENT-
ARRET- RETARD.

=

SOUPAPE MANUEL 3
VOIES/3 POSITIONS.
Ref. VD-3/3-B

pour monter a distance de la

pour controler les cylindres-
hydrauliques.

SOUPAPE LIMITATIVE DE
PRESSION. Ref. VA-LP

Pour limiter la pression d'un systeme
hydrauliques ou pour la limiter d'une
parte du méme. Elle protege le circuit
des surcharges.

Débit max. = 25 L /min

Marge de réglage de 50 a 700 bar.

SOUPAPE DE RETENTION ET
DESCENTE. Ref. VA-RD

Elle maintient la charge du cylindre
en cas accidentel des pannes ou de la
baisse de la pression et la faire
descendre d'une forme assurée. En
positon fermé, elle permet le passage
dans une seule direction, en ['ouvrant
dans les deux. En général, elle se fixe
directement dans la mise du cylindre.
Rocas R-3/8.

Elle a les mémes caractéristiques
que celles d'avant, sauf qu'elle est

motopompe, le lieu le plus adéquat

SOUPAPEDE DE
PASSAGE. Ref. VA-P

Elle bloque les charges et elle
peut régler los passage d'huile.

Ferjovi

SOUPAPE MANUEL 4
VOIES/3 POSITIONS
Ref. VD-4/3-B

Elle a les mémes caractéristiques
que celles d'avant, sauf qu’elle est
pour monter a distance de la
motopompe, le lieu le plus adéquat
pour contréler les cylindres-
hydrauliques

SOUPAPES AUXILIAIRES. Pour avoir un correcte réglage et un control des installations

hydrauliques, et en améliorant la production et la sécurité des mémes. Ci- dessous on vous indique
quelques caractéristiques des éléments les plus importants et leurs applications classiques.

SOUPAPEDE )
RETENTION PILOTEE.
Ref. VA-RP

Elle maintient la charge du
cylindre et elle s’ouvre pour
un control a distance.

Débit max. = 20 L /min

Press. min. ouverture = 90 bar.

SOUPAPE DE
RETENTION.
Ref. VA-R

Pour le montage en ligne.




® EQUIPEMENT HYDRAULIQUES @

GROUPES ELECTRO-HYDRAULIQUES
ET GROUPES HYDRAULIQUES AVEC
UN MOTEUR D'ESSENCE

Ils se portent facilement, légers et d'une construction
compacte.

Ils ont une pompe de pistons, une soupape de
sécurité a réglage pneumatique de 700 bar et une
soupape a réglage de pression extérieure.

Ils peuvent étre livrés avec un manomeétre et des
accessoires auxiliaires. Tous les groupes sont livrés
avec un réservoir plein d'huile.

Avec deux vitesses le rendement augmente en
réduisant les temps d'approximation et de rappel.

Ils sélectionnent automatiquement la pompe de
basse pression et d'un débit élevé avec une haute
pression (700 bar) et le débit de travail.

Dans tous les équipements on peut incorporer des
distributeurs et des soupapes selon les besoins du
client.

Ils disposent des exécutions spéciales avec d'autre
potentiel, débits, réservoirs, etc. Sous la demande,
on peut y rajouter des pompes avec des sorties
multiples pour l'élévation synchronisée.

TABLEAU RESUME DES CENTRALES ELECTRIQUES

DE TRAVAIL

01 BHE-1.1 vitesse. pression de travail: 700 bar
02 BHE-2.2 vitesses. pression de travail: 700 BAR.

03 Groupe hydrauliques avec un moteur d'essence.
Pression de travail : 700 bar.

700 bar 0,35 a4 l/min 0,37 a 11Kw Electrique
Essence

Pneumatique

Ferjovi
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® EQUIPEMENT
HYDRAULIQUES

ACCESOIRES
HYDRAULIQUES

® Nous disposons d'une vaste gamme d'accessoires que font partie d'une combinaison
hydraulique de l'élévation et ils servent pour l'adapter dans plusieurs emploies. On
trouvera ci-dessous les principaux.

Manometre et raccords de control . Support allongé pour manometre 3 /8.

Flexibles de 700 bar. . Support allongé pour manometre 1 /4

Raccord rapide complet. . Distributeurs jumelles, différentes sorties.
Raccord rapide femelle. . Distributeur hexagonal.

. Raccord rapide male. . Vis d'union.

. Bouchon protecteur femelle. . Vis orientable.

. Bouchons protecteur male . Coude 45° male-femelle avec un écrou a chapeau.
. Manchon porte-manometres court. . 'T" avec un écrou a chapeau latéral.

1.
2.
3.
b.
5
6
7
8
9

. Manchon porte-manometres allongé. . Raccords DIN 2353.

35

Ferjovi



. <

W
o~

i

e © AUTRES LIGNE

DE PRODUITS
Traitement des surfaces

1. Peinture
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©® Depuis plus de 40 ans, Ferjovi crée, produise et distribue
des équipements de peintures et de jet de sable, sous
notre propre marque VIAL.

2. Grenaillage de surfaces

Ferjovi

01/02

Machine pour les applications de
peinture (sans aire) avec un
moteur pneumatique

03/04
Equipements de jet abrasifs avec
une capacité jusqu'a 300 litres




INSTRUCTIONS
DE SECURITE

©® Pour un correct usage de l'équipement, lisez attentivement et respectez toutes les
indications de sécurité du manuel des instructions de l'équipement hydraulique.

® Les cylindres doivent étre totalement appuies sur des bases
lisses, indéformables et rigides, capables de supporter toute
la charge, et les positionner perpendiculairement pour éviter
les efforts latérales ou charges excentriques.

® Utiliser toujours les cylindres avec un couvercle de tige ou
un appui inclinable AIG. La charge doit étre centrée et
reposée sur toute la surface de la poussée de la tige.

® Pour des motifs de sécurité, vous devez éviter de travailler
dans des zones sous charges que supportent les appareils
hydrauliques. S'ils sont inévitables, la ligne doit étre alignée
correctement. Utilisez des cylindres avec un écrou de blocage
ou valves de rétention adéquates.

® Assurez- vous que les accords rapides sont propres avant
de les fixer et qu'ils restent totalement fixés avant de
commencer a travailler.

® Les tuyaux ne doivent pas étre ni trop pliées, ni tordues. Ne
pas déposer ou laisser tomber sur eux des objets tranchants
ou lourds.

® Soulevez seulement les charges statiques, la charge ne devra
pas étre bien fixée sans avoir la possibilité de glissement ou
de basculement durant le levage. Ne pas désaccoupler le
cylindre que n'est pas totalement attaché ou qu'il appuie

{1 Y 153000 a8 i i s
sulfl S 1 sl sl i il s

e o o o o o l'écrou de blocage o qui dispose d'une clef de blocage fermée. b e e o o o
e o o o o o En plus, il est nécessaire de couvrir en dessous de la charge » o o o o o
® o 0o 0o o o a chaque fois que vous l'utilisez. P o o o o o
e 6 6 o o o P © ¢ ¢ o o
®© @ @ ® @ ¢ ® None mettez pas les tubes prolongateurs sur les leviers b e oo oo
© 000 00 de pompes de criques, elles ne sont pas nécessaires, et son Pboe e oo o
000080 usage peut augmenter les risques. boe e o oo
0000 be oo oo
2 00008¢@ beoooo
200004¢ i _ . _ bOooeooo
200006 () Cle qgl concerne le cr|,c, pe pas lalslselr.le levier XXy
200008¢ d'actionnement monté si vous ne l'utilisez pas. P)OOGOOO
200008 X X X X X J
200004¢ POOOOO
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Avda. de la Agricultura, 14

33211 GIJON - Asturias - L’Espagne
Téléphone +34 985 320 405

Fax +34 985 321 451

E-mail ferjovi@ferjovi.com
Web www.ferjovi.com
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